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Einfuhrung

= Das X-431 EURO Mini ist ein intelligentes Diagnosegerat, das eine vollstandige
Systemdiagnose fur mehr als 100 Fahrzeugmarken liefert.

= Es gibt die Vorteile von LAUNCH in der Diagnosetechnik weiter, wie z.B. die
breite Modellabdeckung, leistungsstarke Testfunktion, zahlreiche
Sonderfunktionen und genaue Testdaten.

» Dank des Android-Systems kann der Diagnosebericht Uber die Drucker-APK
ausgedruckt oder einfach per E-Mail weitergeleitet werden.

= Die kompakte Gerategrolde bietet eine bessere Portabilitat.
= Dieses Produkt eignet sich fur den Techniker bzw. Einstiegsbetrieb.
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Produktinformationen

= Betriebssystem: Android 7.0

= CPU: 1,5 GHz 4 Kerne

= Arbeitsspeicher: 1GB

= Speicher: 16GB

= Batterie: 6000mAh

= Bildschirm: 7 ,,

= Arbeitstemperatur: 0 °C~50°C

= Abmessung: 246x139,5%34 (LxBxH)
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Funktionen

= Uber 100 Fahrzeugmarken = Software Ruckstellung:
= DTC lesen, DTC léschen, Live-Daten " Rucksetzen der Parkbremse
lesen. = QOlruckstellung
vy = SAS-Reset
Betatlgungst.est . = Zurucksetzen der Batterie
= Sonderfunktion (keine ADAS- = ABS-Entliiftung
Kalibrierung) .

Drosselklappe neu anlernen

= Programmierung = TPMS-Reset

= Software-Online-Update (1 Jahr " DPF-Regeneration
inklusive) = Getriebe anlernen

= Online-Abfrage der = Injektor

Fahrzeugabdeckung
» Ruckmeldung zur Diagnose

= Schnelle Unterstitzung durch
TeamViewer
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Software

= Benutzerfreundliche Oberflache

= Alle haufig verwendeten Funktionen
auf einen Blick

X-431 Euro Mini V5.00.007
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Software

= Anzeigen von Datenstromen in verschiedenen Formaten
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