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Eine wichtige
Informationsquelle

mit umfassenden
technischen Daten flir
lhrer Werkstatt.

WorkshopData™
Tech

HaynesPro Tech ist ein
anwenderfreundliches und leicht
verstandliches Produkt, das durch
unsere langjahrige Erfahrung

im Bereich der kfz-technischen
Daten entstanden ist und standig
weiterentwickelt wird. Es enthalt
alle erforderlichen mechanischen
Informationen fur die Wartung und
Reparatur moderner Fahrzeuge.

Nicht nur die Qualitat, Zuverlassigkeit
und Aktualitdt unserer Daten ist
wichtig, sondern auch, dass wir sie
zum Vorteil des Nutzers darstellen.
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Clearly better data.
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|ldentifikation

r 1 “ Select make ’E) Last selected vehicles AUDI
ﬂl IDENTIFIKATION .

a ABARTH @ ALFA ROMEO w" % %
E i n fa C h e S B e S ti m m e n H@K iR g_#“ i 122220?:9’8 g‘;‘)ﬂ/‘i» 80/90’5
lhres Fahrzeuges. - & oo P

Die Darstellung der ID-Einbauorte
liefert lhnen Informationen zur Be-
stimmung lhres Fahrzeuges. Hayne-
sPro Tech verfigt tGber verschiedene
Suchoptionen, wie zum Beispiel nach
Motorcode, europaischer Typzulas-
sung und Fahrzeug-ldentifizierungs-
nummer. Je nach Land ist evtuell

Select mode!

. . )
auch eine Suche nach Kennzeichen 2ote-
moglich. i

M (BE, 8H)

2005 - 2009
FUNKTIONEN Sar  Thpsk e

2001 - 2005
Positionen der Fahrzeug- )
Identifizierungsnummern v v Ui
und Typenschilder Fiter
Fahrzeug-
Identifizierungsnummer- v v Fueltype

Aufschlisselung

Ausstattungscodes v

Wartungsarbeiten

V —
WARTUNG . .

o Service indicator reset >
Longlite service, (- 2009) =

Change car Maintenance procedures >
Timing belt intervals
Klar, umfassend und = — |l pre—
. . Ol senvice (service indicator)
vor allem hilfreich. M e
Repair Data Oil service + inspection service

Inspection service: every 60,000 Km/48 months

Eine komplette Ubersicht der Her- Eectonics
steller-Wartungsintervalle ermoglicht
eine schnelle Auswahl der benétigten

Oil service + inspection service (combined): every 60,000 km/4g months

Air filter

Servicearbeiten. Air filter
Brake fluid
every 90,000 km
Ersatzteilspezifische Wartungsinter- e Brake fluid
valle geben einen schnellen Uber- Filter, interior air first change at 36 months; then every 24 months
blick, zu welchem Zeitpunkt und/ Fuel fiter Engine il

15,000 km/12 months

oder bei welcher Kilometerleistung oier

Weiter auf der ncichsten Seite
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HaynesPro WorkshopData™ Tech

Fortsetzung der vorherigen Seite

Cars Trucks Organiser Settings' ~

Haynesero | WorkshopData™ Komponenten gepriift oder gewech-
= selt werden missen.

A4 /A4 Allroad (8K) 2.0 TDi (CAHA) 2008 - 2012 Estimate &P om

Die Wartungsplane lassen sich ent-
weder nach den jeweiligen Bau-

< Back o overview Maintenance Schedule

G A O T .9 | 1.60 200 260 gruppen oder nach der Einbaulage
darstellen und konnen ausgedruckt
Parts required ¢ L werden.
@ Show mandatory parts only Show all spare parts Uniit Price (GBP) Quantity
- Zusatzarbeiten werden ebenfalls ent-
Engine oil 8.90 [ x
sprechend der Hersteller-Empfehlun-
Qil filter 6.20 1.00 x . e .
gen angezeigt. Allen Positionen ist
s 0 ein entsprechender Hersteller-Code
Tiring et et a0 | 1] % und die Arbeitszeit zugeordnet. Die
Gesamtarbeitszeit wird im oberen
Additional work 8 Hide . .
und unteren Bereich angezeigt.
Renew the fuel filter
R O o n +0.40 -+
= Eine einzigartige Funktion ist die Ver-
oemmiom  Horon ihe e +020 * . . . ;
flgbarkeit logischer Folgearbeiten,
1 —_—" — = welche die Erstellung eines komplet-
Timing belt renewal intervals may be subject to updates and may differ regionally o o
ten Arbeitsablaufes erleichtern.
Diesel particulate filter: check the saturation with a diagnostic tool
SERIRI first check at 150,000 km; then every 30,000 km +010 *
Selective catalytic reduction (SCR): check the fluid level; top up if necessary FUNKTIONEN Car Truck
EBBEND oiery 15,000k : ! +0.10 + SET SET
. ; Wartungsplane (der Fahr-
wwmn | SV SN e i <080 = gsplane ( v v
) zeughersteller)
Wiy EOSOSSETeN eS| 050 T Ausdruckbare Arbeits- v v
blatter
— Renew \he‘duzt‘ and pollen filter . ) .
SRR Intelligente Verknipfung v v
) zu Einstelldaten
* Parts may be required B Repair Manuals A
Links zu den Ersatzteilen v v
Engine
' Folgearbeiten v
—rantsS . . .
Zusatzliche Arbeiten v v
Check the brake fluid level; top up if necessary *
Go to Lubricants page ) SerVI(:eZEIten \/ ‘/
Check the brake pad thickness * Anleitung zur Riickstel-
s i ati e 3 lung der.Wartungsmter- v v
vallanzeige
Check the brake lines, hoses and connections for leaks and damage *
Steuerriemen-Wechselin- v
Suspension, wheels and tyres tervalle
Check the tread depth and wear pattem on all the tyres, including the spare Reifendruckkontroll Sys- ‘/ ‘/
FoLLOW P Renew four tyres +1.20 teme
Check the tyre pressures; adjust if necessary
Go to Adjustment Data page 3
Reset the tyre pressure monitoring system *
Tyre pressure monitoring system B
Check the tyre sealant can expiry date
Ball joints: check the condition
(check for play)
Electrical System
Check the battery magic eye
Check the battery charge, using an appropriate battery tester
FOLLOW UP Check the battery fluid level; top up if required +0.10
FOLLOW 0P Charge the battery +0.10
FoLLOWUP Renew the battery +0.90

Weiter auf der néchsten Seite

Haynes
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WorkshopData™
y < ﬁ Tech

Fortsetzung der vorherigen Seite

Check the steering assembly for damage, wear and leaks ™

INTELLIGENTE
VERBINDUNGEN

Check the power steering fluid level; top up if necessary

Brakes
L S ol i
. . . N ™ Gheck the brake fluid level; {5p UpTif mecessans.” __ _
Wenn erforderlich, flihren Links NN .
. \ GotolubMeantspage T T e -
zu entsprechenden Anleitungen, N s
"y c . el rake pad thickngss *
detaillierten technischen Zeich- i i i
nungen oder Einstelldaten. S Ex
Check the brake lines, hoses and connections 1} I{aks and damage *
\ ~
: : =
Es sind Anleitungen zum Ab- Suspension, el and s N
klemmen/WiederanschlieBen : =
) . Check the tread depth an\d wear pattern on all the tyres, including the sparé «_
der Batterie, zum Zurlicksetzen S~
i - k ruowe  Renew fourtyres ~ +120
der Wartungsanzeige und fir die \ o
o Check the tyre pressures; adjushi ne v ~
Reifendruckkontrollsysteme vor- N S
Go to Adjustment Data page  \ =4 (3
handen. \
Reset the tyre pressure monitoring systeq
. . . Tyre pressure monitoring system \ B
Verfiigbare intelligente
. Check the tyre sealant can expiry date
Verbindungen zu den A
Ball joints: check the condition \
Themen: e i \
\
Electrical System N \
ﬂ‘ EINSTELLDATEN Check the battery magic eye * ‘\
Check the battery charge, using an appiopiiate battery tester *
SCHMIERMITTEL UND
FL(jsSIG KEITEN FOLLOW U Check the battery fluid level; top up if required \ N +0.10
FaLLOW P Charge the battery \ +0.10
REPARATURHANDBUCHER RGN Feomiiobatiny " ~090
Check the function of the exterior lights * N \
(') REPARATURZEITEN |
Check the lighting system and horn functions * \
K TECHNISCHE e i \
b ZEICHNUNGEN Gheok the luggage compartment light(s) \ .
Check the function of the interior warning lights \
\
. . . Check the operation of the multimedia system * \
Verfligbare intelligente » .
. . Reset the service indicator
Verbindungen zu weiteren TNy
A Service indicator reset B
Funktionen und Themen:
Exterior
- Karosserie- und Lackierungs- T —————_——
bericht O S B
Check the windscreen wiper park position *
- Fahrzeugprifbericht _—
Check the headlight washing system
) . ) Checi/ubricate the bonnet hinges and safety cateh *
« Reifenprifbericht
Check the entire underside of the vehicle fcr leaks, corrosion and damage *
Check all the exterior paintwork for corrosion and damage *
Check the body for corrosion and damage
Go to Body and Paint Report page K

General

Test drive

TOTALTIME ) EXTRATIME STANDARD TME _
Add tn Cost Estimate
3.60 2.00 1.60

HaynesPro

HaynesPro




HaynesPro WorkshopData™ Tech

Reparaturdaten

Cars. Trucks Organiser Seffings ~

HaynesPro ‘ WorkshopData™

ﬂ‘ EINSTELLDATEN

[S118] A4 /A4 Allroad (8K) 2.0 TDi (CAHA) 2008 - 2012 Estimate e om0 B

< Back to overview

Adjustment Data & prnt

Engine (general)

Engine (general) "Umfassend” iSt nOCh
untertrieben.

Emissions Engine code CAHA

Engine (specifications)

Gapacity 1968 (co)
Gooling system
Distribution type

,Umfassend” reicht kaum aus, um
— I < | den Umfang an Informationen in die-
m; sem Bereich von Tech zu beschreiben.
) N Die verfligbaren technischen Daten
) = reichen von Anzugsdrehmomenten
Uber Zindreihenfolge, Leerlaufdreh-
zahl, Hoch- & Niederdruckanschlis-
sen der Klimaanlage bis zu den Ver-
schleiBmalen der Bremsscheiben.

Electrical

(JoL)
(JIN)

(J0R)
(108)

(@)
(0p)
(0z)

Brakes

Basic data

o FUNKTIONEN Car  Truck

Brembo, Front disc brakes, (1LM) (bar) Antriebsriemen \/

Brembo, Front disc brakes, (1LW)

Uil pressuie sauizow (bar/rpm)

Front disc brakes, (FN3)
Front disc brakes, (FBC)
Rear disc brakes, (Cll 43)
Steering and wheel alignment
=

Basic data

Basic data

Sieadnn
Basic data
(Manual transmission), (082)

(Manual transmission), (0B1)

Rear differential, (0BC), (4WD)

(-0312012)

(0412012 - 1072013)

Denso, (SEU14), (-0312012)

Denso, (7SEU17), (-03/2012)

Denso, (6SAS14), (0872011 - )

Denso, (BSES14), (0372012 -)
Torque seftings

Engine

(Manual transmission), (082)

(Manual transmission), (0B1)

Rear differential, (0BC), (4WD)

Basic data

Basic data

Stearing

Basic data
(Manual transmission), (0B2)

(Manual transmission), (0B1)
Rear differential, (0BC), (4WD)
(-0312012)

(0472012 - 10/2013)

Denso, (ESEU14), ( - 03/2012)

Denso, (TSEU17), (- 0312012)

Maximum cyinder head distortion

Diesel particulate filter: maximum ash deposit mass

Drive belt layout

(-037202)
Ride height, front

Go to Lubricants page
(0472012 - 10/2013)

Refrigerant

(Refer to the sticker under the bonnet)

Denso, (6SEUT4), (- 03/2012)
Air-conditioning compressor oil
Go to Lupricants page

Denso, (TSEU17), (- 03/2012)

150= 10

5
4
3
2

Renew the bolts

Stage 1

40

(mm)

MG

(mm)

(i)

{mi)

(Nm)

Radeinstelldaten
Abgasdaten

ReifengréBen und -driicke
Anzugsdrehmomente

Serviceanschlisse der
Klimaanlage

Fullmengen

VerschleiBgrenzmale

N N N

v
v

Haynes
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&

SCHMIERMITTEL

é unD

FLUSSIGKEITEN

Samtliche
technischen Daten

zu Schmiermittel

und Fliissigkeiten auf
einen Blick.

Alle Informationen zu den Fillmen-
gen und Flussigkeiten sind hier ver-
fligbar und mit den zugehorigen
Daten verknlipft. Zudem sind tech-

nische Zeichnungen und Lage der
Einfill- und Ablassschrauben vor-

handen.
FUNKTIONEN EEe e
Spezifikationen und v v

Viskositaten

Fullmengen und Anzugs- v v
drehmomente

Lage von Einfull- und
Ablassschrauben v v

HaynesPro

Cars “Trucks Organiser

Satiings = |

A4 /A4 Allroad (BK) 2.0 TDi (CAHA) 2008 - 2012

Engine
Cooling system

Basic data

(Manual transmission), (0B2)
(Manual transmission), (0B1)
Rear differential, (0BC), (4WD)
Steering

(-03/2012)

(0412012 - 10/2013)

Denso, (6SEU14), (- 03/2012)
Denso, (TSEU17), (- 03/2012)
Denso, (6SAS14), (08/2011 - )
Denso, (6SES14), (03/2012- )
Engine

Cooling system

Basic data

(Manual transmission), (0B2)
(Manual transmission), (0B1)
Rear differential, (0BC), (4WD)
Steering

(-0312012)

(0412012 - 10/2013)

Denso, (6SEU14), (- 03/2012)

Denso, (7SEU17]

BSEU14), (- 03/2012)
Denso, (TSEU17), (- 03/2012)
Denso, (6SAS14), (08/2011-)

Denso, (BSES14), (03/2012-)

(Manual transmission), (0B1)
Rear differential, (0BC), (4WD)
Steering

(-03/2012)

(0412012 - 10/2013)

Denso, (BSEU14), (- 03/2012)
Denso, (TSEU17), (- 03/2012)
Denso, (6SAS14), (08/2011-)

Denso, (6SES14), (03/2012-)

HaynesPro

Engine

Engine ol

© Engine sump, including filter 5.0 ()

O Engine oil drain plug 30 (Nm)

Cooling system

Coolant (Water with 40% anti-freeze)
Coolant (Water with 50% anti-freeze)
Coolant (Water with 60% anti-freeze)

© Cooling system 8.0 ()

Basic data
Brake fluid

O Brake system 1.0 ()

(Manual transmission), (0B2)
Gear oil

© Manual transmission
© Gearbox refill 4.8 ()

© Pluglocation (Filler/level plug)

(Manual transmission) /°™**

Steering

Pouer steering fluid

(- 03/2012)

Refrigerant

Denso, (6SES14), (03/2012 - )

Compressor oil

Lubricants and Fluids

SAE 5W-30

TL-VW 774G (G12++)
TLVW 774G (G12+4)

TLVW 774G (G12++4)

VW 501 14

VW G 055 532 A2

VW G 004 000

VW G 052 300 A2

© Air-conditioning compressor oil 110 = 10 (mi)

HaynesPro ‘ WorkshopData™

Estimate s am B

»
i

VW 507 00 All temperatures

Above -25 °C
Above -35 °C

Above -40 °C

ENLARGE




Cars Trucks QOrganiser Seftings ~

HaynesPro ‘ WorkshopData™

A4 /A4 Allroad (8K) 2.0 TDi (CAHA) 2008 - 2012 Estimate s am B

belt: removal/installation & prnt

Warnings and recommendations

Parts required ¢ Show v
General
Removal Warnings and recommendations

Unless otherwise advised by the the following are

Installation
Always fit a new timing belt after removal

Torque settings Coolant pump renewal is recommended after timing beit removal

Specal ook Check the tensioner and idler pulleys; renew if necessary

Q
° ENLARGE
.
< Backiotop .
Warnings and recommendations o &
.
General
Removal
Installation
Removal
Torque settings
Disconnect the battery
Special tools Battery; procedures for B
disconnection/reconnection
Remove the engine lower cover
Q
Vehicles with additional heater: ENLARGE.

-7

BBPIOSEU14), (- 03/2012)

Denso, (TSEU17), (- 03/2012) Steering

Denso, (6SAS14), (0812011 -) Pover steering fluid VW G 004 000

Denso, (BSES14), (0312012 -) (-03/2012)
Refrigerant For

(Manual transmission), (0B1)

Al

Rear differential, (0BC), (4WD) -

Steering

(-03/2012)

(04/2012 - 10/2013)

Denso, (BSEU14), (- 03/2012)

Denso, (TSEU17), (- 03/2012)

Denso, (6SAS14), (08/2011-)

Denso, (6SES14), (03/2012- ) Denso, (6SES14), (03/2012 -)
Compressor ol VW G 052 300 A2

© Air-conditioning compressor oil 110 = 10 (mi)

HaynesPro WorkshopData™ Tech

7] REPARATUR
HANDBUCHER

Detaillierte
Anleitungen fuir
Reparatur und
Wartung.

Tech verfiigt Gber detaillierte Anlei-
tungen fir Reparaturen und War-
tungen die Routine sein konnen,
aber fahrzeugspezifische Arbeiten
beinhalten. Zudem sind technische
Zeichnungen und, wenn notwendig,
Referenznummern zu Spezialwerk-
zeugen vorhanden. So hilft Tech bei
der Erhohung der Produktivitat und
der Verbesserung des Arbeitsflusses
in der Werkstatt.

FUNKTIONEN e s

<

Zahnriemen: Aus-/Einbau
Steuerkette: Aus-/Einbau

Antriebsriemen: Aus-/
Einbau

Kupplung: Aus-/Einbau

Schaltgetriebe: Aus-/
Einbau

Kiihlsystem: Ablassen/
Auffillen

Dieselpartikelfilter
Batterieverfahren

(Halb-)Automatikgetriebe:
Flussigkeitsstand prifen
und ablassen/auffiillen

AR R N N N UEE VRN

Reifendruckkontrollsys- v
tem (RDKS)

Ventilspiel Motorbremse v

Einspritzventil: Aus-/ v
Einbau

Haynes

S
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Cars Trucks Organiser Setings HaynesPro | WorkshopData™

REPARATURZEI-
TEN

A4 /A4 Allroad (BK) 2.0 TDi (CAHA) 2008 - 2012 Estimate & 100 []

Repair Times

Total it Joss TOTALTIVE () PARTS REQU. e T
H otal repair times . tails [~
Eine gute 5 m

o ° Jobs
Ka I ku I a t I o n s b a S I S ° ‘ Renew the timing belt kit and the coolant pump 410 | x
FOLLOW UP Renew the crankshaft front radial seal 3.00 x

HaynesPro erweitert die offiziellen |

Hersteller-Arbeitswerte um entspre- 1 o e

chende Folgearbeiten. Zudem ent- [ = e

halt das Modul zahlreiche Informati- || Tonslonss fmirotele a0 | T

onen zur Verbundkalkulation. Durch 1 Shaft seal, cranksnat 1650 1og]] | (2
L

diese Auflistung stellen wir sicher,

— «
dass keine Arbeiten lbersehen wer- - v
den. Dies tragt dazu bei, die Werk- Fipines v
statterlose zu maximieren. rssht ¥
Valve cover -
Valve v
Car Truck
FUNKTIONEN Cer  Truc — .
Verbundkalkulation ‘/ \/ 1801515000 Remove/refit the upper timing cover 0.20 +
FOLLOW UP 1B01541910 Repair the timing belt cover +0.10
Spezifische und ) ) \/ v 1801516000 Renew the upper timing cover 020 | 4
generische Arbeitszeiten
FOLLOW P 1B01541910 Repair the timing belt cover +0.10
Folgearbeit \/ v 1801541800 Check the timing belt cover; clean if necessary 010 |4
. . 1801541910 Repair the timing belt cover 0.10 ®
Links zu den Ersatzteilen v v
1802001000 Check the timing belt condition and tension 0.40 +

FOLLOW UP 1B02003100 Renew the timing belt

Ffouowue  1D04003000 Renew the coolant pumn.

1802002400 Renes:-*
giie cover

wewnen  Clean sealing surface(s)

wewoeD  Removelrefit water pump

wewnen  Drain/fill/check level of coolant

weoen  Removelrefit right timing belt tensioner roller

mewoen  Removelrefit left timing belt tensioner roller

meleD  Removelrefit engine timing belt tensioner pulley

mewnen  Removelrefit engine timing toothed belt

mewney  Removelrefit lower timing belt cover

mewoeD  Removelrefit upper toothed belt cover

mewos  Removerefit orankshaft vibration damper

mewen  Removelrefit drive belt

mewnen  Loosen/tighten front lock carrier

mewoen  Removedrefit lower engine cover

mewoey  Removedrefit upper engine cover

fouowwe  1A20082000 Renew the crankshatt front radial seal v +3.00
1802002500 Renew the timing belt kit 320 |+

rouowwe  1A20032000 Renew the crankshatt front radial seal v +3.00
1802003000 Remove/refit the timing belt 290 |4

rouowwe 1004003000 Renew the coolant pump +3.80

fouowwe  1A20032000 Renew the crankshatt front radial seal v +3.00
1802003100 Renew the timing belt 290 | 4

FoLowwP 1004003000 Renew the coolant pump +3.80

foowwe  1A20032000 Renew the crankshatt front radial seal v +3.00
1B02005900 Remove/refit the timing belt tensioner pulley 3.00 +

fouoww 1802003100 Renew the timing belt +2.90
1B02006000 Renew the timing belt tensioner pulley 3.00 +

HaynesPro




Cars | Trucks | Organiser | | Selings: = HaynesPro | WorkshopData™ KOST EN Vo RAN S c H LAG

A4 /A4 Allroad (BK) 2.0 TDi (CAHA) 2008 - 2012 Estimate e es100 B

Der Kostenvoranschlag ist der Aus-
Cost selimate 2 gangspunkt fir schnelle Kalkulati-
onen, basierend auf intelligenten
VerknUpfungen zwischen Daten, Re-
paraturzeiten und Ersatzteilen. Das
Ergebnis kann einfach und schnell in
h@n  Tem  oein den Ersatzteilbestellvorgang expor-
tiert werden.

.x; AUDI A4 /A4 Allroad (8K) 2.0 TDi 2008 - 2012 Search for customer or Vehicle Registratior

~ Time/distance dependent service, (- 2009)

Every 90,000 kn/72 months 65.00 v g 8450

Renew the timing belt kit and the coolant pump 65.00 ¥ . . . .
Die wichtigsten Funktionen:

FOLLOW UP Renew the crankshatft front radial seal 165.00 v

= @ oo T A0 Kombinierte Ubersicht der
+ Add Job Subtotal  GBP 546.00 ausgewéhlten Wartungs- und
Reparaturarbeiten

Maglichkeit, Arbeitszeiten
und Ersatzteile manuell
hinzuzufiigen.

Unit Price (GBP)
Engine oil 0,00
Oil fiter 000 Einfache EXpOI’thnktion
Shaft seal, crankshaft

Water pump & timing belt set

+ Add Parts Subtotal GBP 145.00

Grand Total GBP 691.00
VAT Rate 2100 v|%
VAT GBP 145.11

Grand Total with VAT GBP 836.11

HaynesPro

Haynes
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,;;‘ ﬁTech

E,i TECHNISCHE
ZEICHNUNGEN

Uber 100.000

Brake, components, front,

. exploded view )
technlsche Parts required 1 Show v
Rear disc brakes, (Cll 43)
Zeichnungen. s o e
(Manual transmission), (0B1,
q . 0B2)
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. IeE
Die HaynesPro-Datenbank enthalt e
mehr als 100.000 technische Zeich- o
nungen. Diese Zeichnungen wurden Tl
extra angefertigt und heben relevan- S e
te Ersatzteile hervor, um die Identi—fi- o
zierung zu erleichtern und eine direk- )
te Verknlpfung zum Warenkorb des =
Ersatzteilkatalogs zu ermdglichen. Sl
Anzugsdrehmomente in der Gra- Subfame, ear )
f 0 g oa Parts required ¢ S
fik stellen sicher, dass die jeweilige Suspenson rear
Schraube/Mutter mit dem korrekten el ok

(4WD)

Drehmoment angezogen wird. Zu-
dem wird angezeigt, ob Schrauben/
Muttern ersetzt werden mussen.

Subframe, front
Suspension, front
Subframe, rear

Suspension, rear

Car Truck Shock absorber, rear
FUNKTIONEN sa2x cuc
(Estate, Saloon)
Links zu den Ersatzteilen v v
Steering column
Anzugsdrehmomente \/ \/ Power steering rack Print

Bumper, removal, rear

Steering column

Power steering rack

Electronic power steering rack
(Convertible)

Steering column

Power steering rack

Electronic power steering rack
Air conditioning

Air conditioning, components
(-2012)

Seat belts, front

Seatbelts, rear

Bumper, removal, front

Bumper, removal, rear

(Allroad), ( - 2012)

Seat belts, front (2wD)

Seat belts, rear

Bumper, removal, front
20Nm 20 ?“‘ Zoan
Bumper, removal, rear . T208m
9m f i1
Steering column .. < : ’

Power steering rack

Print

Electronic power steering rack

(Convertible)

Steering column 115 Nm + 90° [l

HaynesPro
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Bumper, removal, rear
Steering column
Power steering rack

Electronic power steering rack

(Convertible)

Steering column

Power steering rack

Electronic power steering rack

Air conditioniny

Air conditioning, components

(-2012)

Seat belts, front

Seat belts, rear

Bumper, removal, front

Bumper, removal, rear

(Allroad), ( - 2012)

Seat belts, front
® Renew bolts/nuts
Seat belts, rear
Bumper, removal, front
Bumper, removal, rear Parts required ¢ el
Steering column
e Front disc brakes, (FN3)

Electronic power steering rack Print
(Convertible)

Steering column

Power steering rack

Electronic power steering rack
Air conditioning

Air conditioning, components
(-2012)

Seat belts, front

Seat belts, rear

Bumper, removal, front

Seat belts, front
o

Seat belts, rear 40 Nm + 90°H

Bumper, removal, front
Bumper, removal, rear 120 Nin + 360°m
Steering column
Power steering rack
Electronic power steering rack
(Convertible)
Steering column 1

Power steering rack 200 Nm + 180°H

90 Nm + 90°H
Electronic power steering rack

B Renew bolts/nuts
conditioning
Air conditioning, components
() Parts required & Show v
Seat belts, front
Seat belts, rear Print.
Bumper, removal, front
Bumper, removal, rear
(Allroad), (- 2012)
Seat belts, front
Seat belts, rear
Bumper, removal, front
Bumper, removal, rear
Steering column

Power steering rack

Electronic power steering rack
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Repair Data

Recall data

Fahrzeug den
Sicherheitsstandards
entspricht, indem

Sie den Kunden

Uber potenzielle
Sicherheitsriickrufe in
Kenntnis setzen.

Electronics Airbag deployment failure (05/12/2014, WAUZZZEK*DAO00698 - WUAZZZEK'DAS02932, 01/11/2011 - 15/10/2014, OF:
RI2014/146 (69KS))

SmartPACK™

Airbag deployment failure (05/12/2014, WAUZZZEK'FAO00781 - WUAZZZSK'FAQ00814, 01/11/2011 - 15/10/2014, OF:
RI2014/146 (69KS))

Aitbag failure (05 , ‘EAQ00867 - WUAZZZBK'EAQ02051, 01/11/2011 - 15/10/2014, OF:
RI2014/146 (69K5))

Reduced braking efficiency (01/10/2014, WAUZZZ8KODA045573 - WAUZZZEKXDA178051, 01/01/2012 - 27/08/2014, OE:
RI2014/098 (47L8))

Mit der HaynESPrO Tech hat die Werk- ¢ Backio overview Reduced braking efficiency 2 Pt
statt Zugriff auf die offiziellen Riickru-
finformationen der Hersteller.

01/10/2014 R/2014/098 (471.8) VIN # - WAUZZZBKXDA178051WAUZZZ8KODAD45573 Date 2012-01-01 - 2014-08-27

Defect
Engine oil leakage into the brake servo via the vacuum feed line; Damaged brake servo diaphragm; Increased brake pedal effort

FUNKTIONEN Sar  Tousk

. . Solutic
Sicherheitsrelevante o

Renew the vacuum line

Riickrufaktionen der v v
Hersteller
@ Disclaimer
i The recall bulletins are provided for information purposes only.
Llnk zu FEhIerCOdes und / / The customer should be directed to the riate franchised dealer for i ion of the issues identified in the Safety Recall notice.
da ra uf beZO ene Fa I Ie This ensures that the repair is fully carried out in accordance with the provisions of the Safety Recall notice and any updated provisions thereof.
g It will also ensure that both the manufacturer's database (the list of affected vehicles) and the country-specific licensing agency are informed that the recall has been
actioned.

Clearly better data.
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